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WINDEX-15

WINDEX-10

WINDEX-DINGHY

VELETA PARA MÁSTIL O ANTENA
WIND INDICATOR FOR MASTHEAD OR ANTENAS
SEGNAVENTO PER TESTA D’ALBERO O ANTENNE

LUZ WINDEX
WINDEX LIGHT
LUCE WINDEX

VELETA • WIND VANES • SEGNAVENTO

Con indicadores de 
ceñida.
Incluye soporte de fijación 
en cabeza de mástil.
Para cruceros a vela.

Vane movement on hard 
stone. 
Two fixed reference tabs.
For cruisers and racing.

Indicatori segnavento.
Include supporti di 
fissaggio nella testa 
dell’albero.
Per barche a vela.

Con indicadores de ceñida.
Incluye soporte de fijación 
en cabeza de mástil.
Para veleros.

Vane movement on hard 
stone. 
Two fixed reference tabs.
For sailboats

Indicatori segnavento.
Include supporti di 
fissaggio nella testa 
dell’albero.
Per velieri.

Con indicadores de 
ceñida.
Incluye soporte de 
fijación rápida en mástil
Para embarcaciones de 
vela ligera.

Vane movement on hard 
stone. 
Two fixed reference tabs.
For dinghys

Indicatori segnavento. 
Include supporti di 
fissaggio rapido nella 
testa dell’albero. 
Per imbarcazioni leggere.

De fácil montaje en 
las veletas Windex-10 
y Windex-15, para 
iluminación nocturna. 
Con bombilla de 12V. 
Totalmente estanca.

Waterproof 12V bulb for 
Windex-10 & Windex-15.

Di facile montaggio 
nelle vele WINDEX-10 
e WINDEX 15, per 
l’illuminazione notturna. 
Con lampadina da 12V. 

REF

GS41302 385 mm

REF

GS41301 250 mm

REF

GS41300 250 mm

REF

GLORA179 300 mm

REF

GS41303 12V 1


