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Para tensar y cortar las 
bridas de poliamida de 2,4 
a 4,8 mm.

For fasten and cut-off the 
polyamide ties, from 2,4 
to 4,8 mm.

Per stringere e tagliare le 
fascette in poliammide da 
2,4 a 4,8mm.

Calentador piezoeléctrico 
a gas para terminales 
termo-retráctiles. 
Produce temperaturas 
de hasta 650ºC sin llama. 
Uso profesional.

Piezo electronic ignition 
system, providing 
flameless heat, safe to 
use around chemicals or 
by wire bundles when 
using deflector.

Riscaldatore a gas per 
restringere le guaine 
termorestringenti.
Temperatura massima di 
650°C senza fiamma. Uso 
professionale.

Alicates especiales para 
trabajar con terminales 
eléctricos. 
Uso profesional.

Cuts and strip 8-22 AWG 
solid and 10-24 AWG 
stranded wire. 
Stainless steel blade.
Professional use. 

Pinze specifiche per 
lavorare con terminali 
elettrici.
Uso professionale

Para tensar y cortar las 
bandas de poliamida de: 
Espesor 1,3 a 2,3 mm. 
Ancho 3,6 a 9,5 mm.

For fasten and cut-off the 
polyamide ties:
Thickness 1,3 a 2,3 mm. 
Width 3,6 a 9,5 mm.

Per stringere e tagliare le 
fascette in poliammide 
Spessore da 1,3 a 2,3mm
Largh. 3,6 a 9,5mm

PISTOLA PARA ABRAZADERAS DE POLIAMIDA
POLIAMIDE CABLE TIE TOOL
PINZA STRINGI FASCETTE IN POLIAMMIDE

CALENTADOR A GAS
MICRO THERM HEAT GUN
RISCALDATORI A GAS

ALICATES
CUT/ STRIP / CRIMP TOOL
PINZE

Ref

GS38281 Plástico Plastic Plastica
GS38282 Metal Metal Metallo

Ref

AM702027

Ref

AM701009

Ref

GS38283 Acero 1,5 mm Low carbon steel 1,5 mm Acciaio 1,5 mm

HERRAMIENTA • TOOL • ATTREZZO

GS38281 GS38282

Ref Ø
(mm2)   AWG

(mm) (g)
GS11675 0,5 - 6 20 - 10 230 600
GS11676 0,5 - 4 22 - 12 230 600
GS11677 1 - 5 22 - 12 230 600

GS11675

GS11676

GS11677

AM701009


