
AXONE NEMO
La primera diagnosis Smart en el mundo
Axone Nemo es un potente tablet diseñado para asegurar al mecánico 
un óptimo uso, tanto en el entorno de taller, como en las intervenciones 
en el exterior.
Permite efectuar operaciones de diagnosis a gran velocidad. El chasis de 
magnesio le proporciona una mayor robustez y rigidez ante los golpes, 
muy ligero con gran capacidad de disipación de la temperatura interna.
El software operativo IDC5 destaca todas sus características, además del 
“touch gesture” para alcanzar en poco tiempo las funciones deseadas.

AXONE NEMO
The ýrst Smart diagnosis in the world
Axone Nemo is a powerful tablet designed to ensure the mechanic optimal 
use, both in the workshop environment, as interventions abroad.
It allows to carry out diagnosis operations at high speed. The magnesium 
chassis provides greater robustness and rigidity against shock, very light 
with great capacity to dissipate the internal temperature.
The IDC5 operating software highlights all its features, in addition to the 
“touch gesture” to reach the desired functions in a short time.

AXONE NEMO
La prima diagnosi Smart nel mondo
Axone Nemo è un potente tablet creato per  assicurare al meccanico un 
ottimo uso, sia nelle ofýcine sia negli internenti allôesterno.
Permette di  effettuare operazioni di diagnosi a gran velocità. La scocca in 
magnesio gli dona una maggior robustezza contro i colpi, molto leggero..
Il software operativo IDC5 evidenzia tutte le sue caratteristiche, come il   
“touch gesture” per eseguire in poco tempo le funzioni desiderate..

SOFTWARE IDC5
IDC5 es la última evolución de TEXA, gracias a la reescritura del código 
se incrementa la velocidad de trabajo, lo que garantiza una entrada de 
comunicación con la centralita casi inmediata. La nueva función “Esque-
mas eléctricos interactivos” permite consultar los esquemas eléctricos 
aprovechando las animaciones de los dispositivos implicados y generando 
un mapa interactivo con þujos de se¶ales entrada o salida de centralitas.

SOFTWARE IDC5
IDC5 is the latest evolution of TEXA, thanks to the rewriting of the code the 
working speed is increased, which guarantees a communication input with 
the control unit almost immediately. The new function “Interactive electrical 
diagrams” allows consulting the electrical diagrams taking advantage of 
the animations of the devices involved and generating an interactive map 
with þows of signals input or output of control units.

SOFTWARE IDC5
IDC5 è l’última evoluzione di TEXA, grazie ai nuovi aggiornamenti, si 
incrementa la velocità di lavoro, che garantisce la comunicazione quasi 
immediata con l’unità di controllo. . La nuova funzione “Diagrammi interattivi 
elettronici” permettono di consultare i diagrammi elettronici con l’animazione 
dei led generando una mappa interattiva con un þusso di segnali in entrata 
e in uscita della centralina.

Ref.

RECAXONENEMO Axone Nemo
RECD06591 Navigator TXB Evolution
RECD127X0 Axone Nemo + Navigator TXB Marine
RECZ06590PC Navigator TXB + PC Navigator TXB + Labtop
REC3901775 Kit maleta para guardar cables de interface Hand case for harnesses Kit per cavi intergaccia
RECAGA00M1 Contrato de actualización software (y renovación anual). Software contract and annual renovation Contratto software (e rinnovo annuale).

PANTALLA SCREEN SCREEN 12” (2160 x 1440)
PROCESADOR PROCESSOR PROCESSORE Intel Quad Core N3160
RAM RAM RAM 8 GB
MEMORIA MEMORY MEMORIA 250 GB
WIFI Doble canal WIFI Double channel WIFI doppio canale Doble canal
BLUETOOTH 4.0 Low Energy
2 CÁMARAS 2 CAMERA 2 FOTOCAMERE 5 Megapixels



NAVIGATOR TXB EVOLUTION
& AXONE NEMO / PC 

NAVIGATOR TXB EVOLUTION
La evolución de la diagnosis, diseñado y desarrollado 
especiýcamente para el ambiente Marino. 
Las características del hardware lo compatibilizan con todos los protocolos 
actualmente existentes, su conector CPC de 16 polos integrados, permite el 
uso de todos los cables de diagnosis. Es compatible con AXONE NEMO y 
PC. Gracias a la tecnología Bluetooth el técnico podrá realizar una cómoda 
diagnosis sin cables de por medio, incluso desde el pantalán.
Extremadamente potente, permite al mecánico una gestión fácil de los 
archivos de mapa. Los estandares CAN soportados incluyen la posibilidad 
de gestión CAN single wire y un CAN controller más para la diagnosis 
sobre más redes.
Permite la grabación de la sesión de diagnosis en modalidad “pruebas 
dinámicas”, es decir con la embarcación en movimiento, para localizar 
aver²as espec²ýcas que no se podr²an veriýcar en el amarre. La interfaz 
reconstruye una panorámica completa de la situación en la que la anomalía 
se ha veriýcado, proporcionando importantes elementos de an§lisis para 
identiýcar las causas de la aver²a. 

NAVIGATOR TXB EVOLUTION
The evolution of the diagnosis, designed and 
developed speciýcally for the marine environment.
The characteristics of the hardware make it compatible with all currently 
existing protocols, its integrated 16-pole CPC connector, allows the use of 
all diagnostic cables. It is compatible with AXONE NEMO and PC. Thanks 
to Bluetooth technology, the technician can make a comfortable diagnosis 
without wires, even from the jetty.
Extremely powerful, they allow the mechanic to easily manage the map 
ýles. The CAN standards supported include the possibility of CAN single 
wire management and a further CAN controller for the diagnosis of more 
networks.
It allows the recording of the diagnosis session in “dynamic tests” mode, 
that is to say with the boat in motion, to locate speciýc faults that could not 
be veriýed in the mooring. The interface reconstructs a complete panorama 
of the situation in which the anomaly has been veriýed, providing important 
elements of analysis to identify the causes of the failure.

NAVIGATOR TXB EVOLUTION
L’evoluzione della diagnosi, disegnato e sviluppato 
speciýcamente per lôambiente Marino. 
Le caratteristiche hardware lo rendono compatibile con tutti i protocolli 
attualmente esistenti, il suo connettore CPC 16 poli integrato consente 
l’utilizzo di tutti i cavi diagnostici. E’ compatibile con AXONE NEMO e PC. 
Grazie alla tecnología Bluetooth il tecnico potrá realizzare una diagnosi 
senza cavi in mezzo, anche dal molo.
Estremamente potente, permette al meccanico una gestione facile degli 
archivi della mappa. Gli  standard CAN supportati offrono la possibilità 
di  gestire: CAN single wire e un altro CAN controller per eseguire le 
diagnosi su più reti.
Permette la registrazione di una sessione di diagnosi in modalità “prova  
dinamica”, ovvero con l’imbarcazione in movimiento, per constatare avarie 
spec²ýche che non si possono veriýcare in ofýcina. La sua interfaccia 
permette di ricostruire una panoramica completa della situazione in cui 
lôanomalia si ̄  veriýcata, fornendo gli elementi per identiýcare le eventuali 
avarie.

SRAM SRAM SRAM 16Mb
MEMORIA MEMORY MEMORIA NAND Flash 8 GB
BLUETOOTH
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SIN CABLES DE INTERFACE
WITHOUT INTERFACE CABLE

SENZA CAVI INTERFACE

Conector redondo
Round connector
Connettore rotondo

APLICACIONES 
APPLICATIONS 
APPLICAZIONI

REC3902417

REC3902659

REC3905159

REC3905286

REC3906219

REC3906891

REC3905397

REC3905015

MODELOS
MODELS
MODELLI

EVINRUDE (90 - 250 Ficht Ram) E-Tec 25 - 300 HP, DFi
HONDA Marine BF 40-250 HP
JOHNSON 4 Stroke
MARINER 4 Stroke, OptiMax, Verado, DFI, EFI
MERCURY 4 Stroke, OptiMax, Verado, DFI, EFI
MERCURY Racing OPTIMAX, DSi, VERADO 400R
PARSUN 40 EFi
SELVA Marine 4 S troke EFi
SUZUKI Marine DF 40 -300 HP
TOHATSU MFS, BFW, BFT
YAMAHA Marine F, T, Z 30 - 350 HP

Ref.
CABLE
WIRE
CAVI

REC3902417 OBD, FNM Marine, VOLKSWAGEN, HYUNDAI AM08
REC3902659 Marine FPT AM11
REC3904277 Marine CUMMINS, MERCURISER Diesel,  

VM (not D-Tronic), KOHLER AM24A
REC3905159 Marine VOLVO EGC 05/05>05/07 AM26
REC3905286 Marine MTU-MDEC AM28
REC3905397 Marine CATERPILLAR, PERKINS AM29
REC3906219 Marine TOHATSU AM30
REC3906891 Marine MAN AM31
REC3905015 Personal Water Craft KAWASAKI cable kit

MODELOS
MODELS
MODELLI

HONDA Marine Aquatrax
KAWASAKI Marine STX, Ultra.
SEA-DOO GTI, GTX, RXP, RXT,GTR, GTS, GTX-S, Spark, Wake Pro, Wake
YAMAHA Marine Waverunner FX, FZR, FZS, GP, VX

MODELOS
MODELS
MODELLI

CATERPILLAR

3196, 3176, 3126B, 3508B, 3508C, C12, C12 Acert, C18 Acert 
Tier 2, C32 Acert IMO II, C32 Acert Tier 2, C32 Acert Tier 2 HP, 
3512 B HD,C3512B, 3512C HD, 3512C, 3516B HD, 32 Acert 
Tier 2 H.P. Recreational, C32 Acert Tier 3, C7, C7 Acert, C9 
Acert., 3516B, 3516C HD, 3516C, C15 Acert, C6.6 Acert

CF MOTO CF3100C/P
CRUSADER 5.0, 5.7, 6.0, 8.1 MPI & HO MPI

CUMMINS / MW
QSD2.0-115 / 130 / 150 / 170, QSD2.8-220, QSD4.2-270 / 320 
/ 350, QSB5.9 / 6.7, QSC8.3, QSK19, QSL9, QSM11
(Sistema Inyección Bosch / System injection Bosch / Sistema 
Iniezione Bosch) Comon Rail

DAEDONG D4DD
DAF MARINE UPEC
FIAT C13, C78, C87, GE CURSOR 250E, 350E, 400E, N40, N60, 

N67, S30
FNM HPEP, HPE 80-300 HP
FORD MARINE 3.2
HYUNDAI SEASALL D150P/S, D170J/P/S, S220P/S, S250J/P/S, U125J/P/S
ILMOR 5.7L, 6.0L, 6.2L, MV-8
INDMAR 5.7, 6.0, 8.1, Steyr 256 Diesel
KODIAK MARINE 2.4, 4.3, 5.3, 5.7, 6.0, 6.2L
KOHLER
LOMBARDINI Marine LDW 194 JMT, LDW 240 JMT
MAN D2868, V8-1000, V8-1200
MARINE POWER 3.0, 4.3, 5.0, 5.7, 6.0, 6.2, 8.1L

MERCRUISER
350, 377, 454, 496, 496MAG, 3.0L, 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L, 
8.1L, 8.2L, TBI, MPI, Black Scorpion, Vazer, Mandos SmartCraft, 
D2.8D-Tronic

MERCRUISER Diesel VM D-Tronic, VM (no D-Tronic), MD2.0-115/130/150/170, 
MD2.8-270/320/350,TDI3.0-230/260, TDI4.2

MERCURY Racing 
Inbord

SCI, EFI, QC4V, 500EFI, 520, 525EFI, 540, 565, 575, 
600, 850, Scorpion 377

MTU MDEC C2
PCM MARINE Engines 5.0L, 5.7L, 6.0L, 8.1L
PERKINS 1106C-E6OTA 6.0L
SEA-DOO Speedster, Challenger, Utopia, Islandia, Wake, Wake 

Speedster, Sportster
SISU AGCO 44 CTIM-2V, 49/66/74/84 CTIM-4V

STEYR MOTORS

MO306H43WJ, MO54NA33, MO84K32, MO94K33, 
MO114K33, MO126M28, MO144M38, MO156K25, 
MO164M40, MO166M28, MO174V40, MO196K35, 
MO236K42, MO256H45, MO256H43, MO286H43
SE126E25, SE156E26, SE196E35, SE236E40, SE236S36 
SE266, SE286, SE306J38

VM MOTORI 2.8L, 4.2L D-Tronic, MD704, MD706, MR504LB
VOLKSWAGEN Marine SDI, TDI
VOLVO PENTA KAD, EDC, EGC, EVC, GXI, OSI, GI, GSI, OSXI, IPS, TAMD

YANMAR
4BY2-150 / 180, 6BY2-220 / 260 (Sistema Inyección Bosch / 
System injection Bosch / Sistema Iniezione Bosch)
4BY3-150/180, 4JH, 6BY3-220/260, 6LY3, 8LV-320/350/370

MOTORES FUERABORDA
OUTBOARD ENGINES 
MOTORI FUORIBORDO

MOTOS DE AGUA
PWC 
MOTO D’ACQUA

MOTORES INTRABORDA
INBOARD ENGINES 
MOTORI ENTROBORDO

REC3904277

Consulte la lista actualizada de aplicaciones en:
See the updated list of applications in:
Vedi l’elenco aggiornato delle applicazioni in:

www.texaiberica.com/cobertura-diagnosis
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INTERFACE AM01CANINTERFACE AM01

Puede utilizarse con interface 
AM01 o AM01CAN dependiendo 
de la marca.
It can be used with AM01 or AM01CAN interface depending on the brand.
Può essere utilizzato con l’interfaccia AM01 o AM01CAN in base alla 
marca.

KIT DIAGNOSIS Y  
REPROGRAMACIÓN DE LLAVE 

CABLE KIT FOR DIAGNOSIS  
AND KEY REPROGRAMMING

KIT PER LA DIAGNOSI E 
RIPROGRAMMAZIONE DE CHIAVE

REC3902960 REC39003502REC3902407

Ref.
CABLE
WIRE
CAVI

REC3902960

Marine VOLVO, MERCRUISER (gasolina / fuel / 
benzina), MEFI-5 / EGC, ILMOR, CRUSADER, 
ILMOR, INDMAR, PCM (MEFI-5/EGC UBD-
Msocket)

AM16

REC3903502 Marine VOLVO, EGC-EV AM18

REC3904778 Marine MERCURY, MARINER, CUMMINS 2010+, 
MANDOS MCM, SMARTCRAFT AM25

REC3907103 Marine STEYR with CAN Line protocol AM32
REC3907642 YANMAR MARINE CAN CABLE AM33

Ref.
CABLE
WIRE
CAVI

REC3906015 BRP Group 3151/AP43

Ref.
CABLE
WIRE
CAVI

REC3904048 AM10

Ref.
CABLE
WIRE
CAVI

REC3902407 Marine HONDA / TOHATSU, PGM (FI) AM02
REC3902247 Marine 2 pin MERCURY, MERCRUISER AM04
REC3902250 Marine 4 vie MERCURY, MERCRUISER AM05
REC3902413 Marine YAMAHA / SELVA AM06
REC3902414 Marine 6 pin VOLVO PENTA AM07
REC3902467 Marine VOLVO KAD - TAMD AM09
REC3902864 Marine STEYR AM12
REC3902865 Marine EVINRUDE AM13
REC3902907 Marine VOLVO, MERCRUISER (gasolina / fuel 

/ benzina), MEFI-4, 4B,3,2,1, CRUSADER AM14
REC3902931 Marine YANMAR AM15
REC3903560 Marine SUZUKI AM22
REC3905265 Marine MERCRUISER / VM D-Tronic AM27
REC3908405 PARSUNS 3151/AP54

Ref.  AM01CAN

REC3903008

Ref.  AM01

REC3902358

REC39004778
REC3902247

REC3902250

REC3902413

REC3902414

REC3902864

REC3902907

REC3902865

REC3903560

REC3905265

REC3902467

REC3907103

PUNTAS DE DERIVACIÓN
REFERRAL POINTS

PUNTA DI DERIVAZIONE

REC3902931

REC3908405

REC3907642


